
JAHRESINHALTSVERZEICHNIS

CONTENTS FOR THE YEAR

55. Jahrgang
55th volume

2002

No. 1–12/2002

BertelsmannSpringer
Bauverlag GmbH
ZKG INTERNATIONAL

Avenwedder Straße 55
33311 Gütersloh/Germany

Tel.+49 (0) 5241 80-89 368
Fax +49 (0) 5241 80 94 114

E-Mail: ansia.czakan@bertelsmann.de
christine.bleckert@bertelsmann.de

USt-ldNr./VAT Reg. No. DE 813382417



2 (Volume 55) No. 1–12/2002 – ZKG INTERNATIONAL

EVENTS / COMPANIES & PRODUCTS

1. PERSONALIEN/JUBILÄEN

Ehrenkolloquium anlässlich des 
65. Geburtstags von Ernst Schlegel
Freiberg/Deutschland (09.11.2001)

Special colloquium on Ernest Schlegel’s
65th birthday
Freiberg, Germany (09.11.2001)  . . . . . . . . . . . . . 1/17

Professor Béla Beke verstorben

Professor Béla Beke has died . . . . . . . . . . . . . . 2/9

Wilhelm Manchot-Forschungsprofessur 2001
an Professor Jochen Stark verliehen
München/Deutschland (04.12.2001)

2001 Wilhelm Manchot Research Professorship
awarded to Professor Jochen Stark
Munich, Germany (04.12.2001)  . . . . . . . . . . . . . . 2/23

Zum Tod von Peter Schuhmacher

Peter Schuhmacher has died  . . . . . . . . . . . . . . 4/11

Heiner Hamm – 70 Jahre

Heiner Hamm – 70 years old  . . . . . . . . . . . . . . . 5/9

Friedrich Wilhelm Locher – 80 Jahre

Friedrich Wilhelm Locher is 80  . . . . . . . . . . . . . 6/11

2. TAGUNGSHINWEISE UND -BERICHTE

Tagung „Aufbereitung und Recycling“
Freiberg/Deutschland (15.11.2001)

Conference „Minerals processing and recycling“ 
Freiberg, Germany (15.11.2001)  . . . . . . . . . . . . . 2/27

Zementtagung des Verbandes der 
Ungarischen Zementindustrie

Cement conference of the Hungarian Cement 
Association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/21

International exhibition and seminar on energy 
and environment in cement production and 
sustainable construction
New Delhi, India (28.–31.01.2002)  . . . . . . . . . . . . 4/24

Verleihung des 5. Förderpreises
Arbeit – Sicherheit – Gesundheit
Potsdam/Deutschland (15.03.2002)

5th Work – Safety – Health industrial award
Potsdam, Germany (15.03.2002)  . . . . . . . . . . . . . 5/21

3. Freiberger Seminar für Aufbereitungstechnik
Freiberg/Deutschland (21.–22.03.2002)

3th Freiberg Mineral Processing Seminar
Freiberg, Germany (21.–22.03.2002)  . . . . . . . . . . 6/28

18th Technical Symposium of the ASEAN 
Federation of the Cement Industry
Kuala Lumpur, Malaysia (16.04.2002)  . . . . . . . . . 7/16

XXIV. EUROGYPSUM-KONGRESS
Dresden, Deutschland (13.–15.06.2002)

XXIVth EUROGYPSUM-KONGRESS
Dresden, Germany (13.–15.06.2002)  . . . . . . . . . . 8/21

44th IEEE Cement Industry Technical Conference
Jacksonville, Florida (05.–10.05.2002)  . . . . . . . . . 8/22

Tagung „Glas – Keramik – Bindemittel“
Clausthal-Zellerfeld, Deutschland (19.–20.07.2002)

„Glass – Ceramics – Binders Conference
Clausthal-Zellerfeld, Germany (19.–20.07.2002)  . 9/28

10th European Symposium of Comminution
Heidelberg, Deutschland (02.–05.09.2002)

10th European Symposium of Comminution
Heidelberg, Germany (02.–05.09.2002)  . . . . . . . . 11/20

5. Internationaler VDZ-Kongress
Düsseldorf, Deutschland (23.–27.09.2002)

5th International VDZ-Congress
Dusseldorf, Germany (23.–27.09.2002)  . . . . . . . . 11/ 33

12. Internationale Zementkonferenz der AUCBM
Marrakesch, Marokko (24.–27.10.2002)

12th International Cement Conference of the AUCBM
Marrakech/Morocco (24.–27.10.2002) . . . . . . . . . 12/18

5th International Symposium on Cement and Concrete
Shanghai/P.R. China (28.10.–01.11.2002)  . . . . . . 12/20

3. PRESSEKONFERENZEN VON FIRMEN 
UND VERBÄNDEN

Deutsche Zementindustrie weiterhin rückläufig –
Positive Signale vom Tiefbau

Continued recession in the German cement industry –
positive signals in civil engineering  . . . . . . . . . . . 2/30

Jahrespressekonferenz des Bundesverbandes 
der Deutschen Zementindustrie e.V.
Berlin/Deutschland (16.05.2002)

Annual Press Conference of the Federal German 
Association of the Cement Industry
Berlin/Germany (16.05.2002)  . . . . . . . . . . . . . . . . 7/14

Jahreshauptversammlung des Bundesverbands 
der Deutschen Kalkindustrie
Stuttgart/Deutschland (21.06.2002)

Annual general meeting of the Federal German 
Association of the Lime Industry
Stuttgart/Germany (21.06.2002)  . . . . . . . . . . . . . 8/24

Jahreshauptversammlung 2002 der Industrial 
Minerals Association – Europe
Brüssel/Belgien (05.–06.06.2002)

Annual general meeting 2002 of the Industrial 
Minerals Association – Europe 
Association of the Lime Industry
Brussels/Belgien (05.–06.06.2002)  . . . . . . . . . . . 11/ 24

4. FIRMEN- UND PRODUKTPRÄSENTATIONEN

Einweihung der neuen Drehofenlinie 8
im Zementwerk Lengerich
Lengerich/Deutschland (27.10.2001) . . . . . . . . . .

Inauguration of the new rotary kiln line 8
at the Lengerich cement works
Lengerich,Germany (27.10.2001)  . . . . . . . . . . . . 1/18



ZKG INTERNATIONAL – No. 1–12/2002 – (Volume 55) 3

EVENTS / COMPANIES & PRODUCTS

Online-Feinheitsmessung für die 
Zementmahlung
Online fineness measurement for  
cement grinding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/25

Luftförderrinnen für den Transport von
pulverförmigen Schüttgütern

Aerated trough conveyors for transporting 
powdered bulk materials  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/28

Effektive Anlagenüberwachung durch Körper-
schalldiagnose

Effective plant monitoring by structure-borne
sound analysis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/28

Anlage zur Lagerung, Dosierung und Transport
von Tiermehl

Plant for storing, metering and transporting 
animal meal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/30

E-Business in der Zementindustrie – 
strategische Planung beim Einstieg

E-business in the cement industry – 
strategic planning at the start  . . . . . . . . . . . . . 4/34

Ringschachtofen System Beckenbach im 
Lieferangebot von Terruzzi Fercalx

Beckenbach annular shaft kilns supplied by
Terruzzi Fercalx  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/24

Netzwerksteuerung von Produktionsabläufen

Network control of production sequences  . . . 5/28

Neues Radarmesssystem im praktischen Einsatz

New radar measuring system in practical use 6/33

Geführtes Füllstands-Radar

Controlled Level Radar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/21

Moderne Kalksteinaufbereitung nach 
industriellen Maßstäben

Modern limestone processing to industrial 
standards  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8/26

Verwendung von Doppelwellen-Chargen-
mischern bei trockenen Mineralgemischen
Application of twin-shaft batch mixers for 
dry mineral materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/36

Innovatives Zubehör für Luftkanonen

Innovative accessories for air cannons  . . . . . . 10/28

Neues Abbausystem von FAM bei Holly Hill – 
Holcim (US) Inc.

New mining system from FAM at Holly Hill – 
Holcim (US) Inc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/ 35

Anlagen-Zuverlässigkeit bestimmt die Wirt-
schaftlichkeit der Sackzement-Verpackung
System-reliability determines economy of  
bagged cement packing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/22

Neues gravimetrisches Kleinkomponenten-
dosiersystem mit hoher Dosiergenauigkeit

New gravimetric small component metering 
system with high metering accuracy  . . . . . . . . 12/24

5. FIRMENNACHRICHTEN

10-jähriges Firmenjubiläum der
CEMAG Anlagenbau GmbH, Hameln –
Ein Interview mit Dipl.-Ing. A. Memari Fard

10th anniversary for CEMAG Anlagenbau
GmbH, Hameln –
An interview with Dipl.-Ing. A. Memari Fard . . . . . 3/24

50-jähriges Firmenjubiläum der westfälischen
Maschinenfabrik Möllers

50th anniversary for Maschinenfabrik Möllers 
in Westphalia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/26

36. Polysius-Zementtag
Hannover/Deutschland (16.04.2002)

36th Polysius Cement Day
Hanover, Germany (16.04.2002)  . . . . . . . . . . . . . 6/30

Beumer-Tochter in USA begeht 
25-jähriges Jubiläum

Beumer subsidiary in the USA 
celebrates 25th anniversary  . . . . . . . . . . . . . . . 7/17

MARKET REVIEW

Die chinesische Herausforderung zur 
Produktion von Hochwert-Zement
High grade cement challenges in China  . . . . . 9/21

Südafrikas Zementindustrie – 
Qualität für das neue Jahrtausend

South Africa’s cement industry – 
quality for the new millennium  . . . . . . . . . . . . . 11/25

6. SONSTIGES

Emissionshandel gefährdet europäische
Zementstandorte –
Zementindustrie befürchtet „Stilllegungsprämie“
für energieintensive Produktionsverfahren

Emissions trading threatens European 
cement manufacturing sites –
Cement industry fears „shutdown option“   
for energy intensive production processes  . . . . . 3/22

VDMA erstmals auf der BAUMA China 
in Shanghai vertreten
Ein Interview mit dem Vorsitzenden des VDMA 
Fachverbandes für Bau- und Baustoffmaschinen, 
Dr. Reinhold Festge, Haver & Boecker, Oelde,
Deutschland

VDMA represented for the first time at 
BAUMA China in Shanghai
An interview with the chairman of the VDMA 
Trade-Association for Construction Equipment 
and Building Materials Machinery, Dr. Reinhold 
Festge of Haver & Boecker, Oelde, Germany  . . . . 9/32

Kalkindustrie sagt „Ja“ zum Klimaschutz

Lime industry says „Yes“ to climate protection 10/87



4 (Volume 55) No. 1–12/2002 – ZKG INTERNATIONAL

PROCESS KNOW HOW

Aboul-Kasim E., Ghandour M. A., Ali A. M., Belal 
A. A., Soliman O. A.: Bestimmung von Cu(II) und
Cr(VI) im Zement mit der differenziellen Impuls-
Polarografie

Determination of Cu(II) and Cr(VI) in cement by
differential pulse polarography  . . . . . . . . . . . . . 3/94

Acaroglu O., Ergin H., Yonar I., Cetinkaya M.:
Untersuchung einer neuen Abbaumethode für
Zementrohstoffe am Fallbeispiel Zementwerk
Nuh in der Türkei

Assessment of mechanical excavation at Nuh 
cement plant in Turkey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/100

Ali A. M., Ghandour M. A., Aboul-Kasim E., Belal A.
A., Soliman O. A.: Bestimmung von Cu(II) und
Cr(VI) im Zement mit der differenziellen Impuls-
Polarografie

Determination of Cu(II) and Cr(VI) in cement by 
differential pulse polarography  . . . . . . . . . . . . . 3/94

Baetzner S.: Lösungswege für die Analyse von Ei-
sen(II)-sulfat-Hydrat im Hinblick auf dessen
chromatreduzierende Wirkung im Zement

Ways of analyzing iron(II) sulphate hydrate in 
respect of its chromate-reducing action in ce-
ment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/80

Basten M.: Investitionen, Rohstoffe und Natur-
schutz-Aspekte nachhaltiger Entwicklung am
Beispiel der Zementindustrie in Nordrhein-
Westfalen

Investment, raw materials and nature conserva-
tion – aspects of sustainable development using
the example of the cement industry in North
Rhine Westphalia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/54

Becker E., Cools K.: Condition Monitoring an
Zahnkranzgetrieben – Erfahrungen und Entwik-
klungen

Condition monitoring on girth gear units –
experience and developments  . . . . . . . . . . . . . 8/75

Behrens C., Odreitz W.: Qualitätsmanagement
durch On-line-Partikelgrößenanalyse mittels
Laserbeugungsspektrometrie

Quality management by on-line particle size
analysis using laser diffraction spectrometry  . . 8/75

Beising R.: Neue Entwicklung bei der Einführung
flexibler Instrumente im Klimaschutz

New developments in the introduction of 
flexible instruments in climate protection  . . . . . 1/52

Belal A. A., Ghandour M. A., Aboul-Kasim E., 
Ali A. M., Soliman O. A.: Bestimmung von Cu(II)
und Cr(VI) im Zement mit der differenziellen Im-
puls-Polarografie

Determination of Cu(II) and Cr(VI) in cement
by differential pulse polarography . . . . . . . . . . . 3/94

Black Laura G., Choi J. H.: Erfolgreiche Installation
eines neuen Kühlereinlaufs bei Hyundai Cement

Hyundai Cement’s successful installation of a
new cooler inlet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/49

Boate F. E., von der Wroge H.: Rekordverdächtiges
Hochleistungsbecherwerk bei Lehigh Cement
Union Bridge

High-performance bucket elevator sets new 
records at Lehigh Cement’s Union Bridge  . . . . 10/48

Bojdys M.: Energieeinsparungen mit Becherwer-
ken bei der Rohmehlaufgabe

Energy savings using bucket elevators for raw
meal feeding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/100

Bostelmann J.: Pneumatische Austragstechnik für
große Dome-Silos 

Pneumatic discharge system for large dome 
silos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/46

Brosowski W., Fabian C.: Homogenitätsentwick-
lung in Rohmaterial-Aufbereitungslinien
Teil 1: Berechnung der Ausgangshomogenität 

Development of homogeneity in raw material 
processing lines
Part 1: Calculation of the initial homogeneity  . . 12/ 48

Brüls E., Thomart F., Prignon X., Lepoint F., Taylor
C.: Neues Konzept für die Hubpanzerung von
Kugelmühlen

New concept for ball mill lifter linings  . . . . . . . . 10/54

Cetinkaya M., Ergin H., Yonar I., Acaroglu O.:
Untersuchung einer neuen Abbaumethode für
Zementrohstoffe am Fallbeispiel Zementwerk
Nuh in der Türkei

Assessment of mechanical excavation at Nuh
cement plant in Turkey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/100

Chersich A., Janssen P.: Kostengünstige und ef-
fektive Abdichtung von Ventilsäcken zur staub-
freien Sackbehandlung

Cost effective, high capacity valve sack sealing 
for dust free sack handling  . . . . . . . . . . . . . . . . 3/40

Choi J. H., Black Laura G.: Erfolgreiche Installation
eines neuen Kühlereinlaufs bei Hyundai Cement

Hyundai Cement’s successful installation of a
new cooler inlet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/49
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